 Сводка отзывов 
на окончательную редакцию проекта ГОСТ Р
«Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» 
	№№

п/п
	Структурный элемент 

стандарта
	Сокращенное наименование национального органа
	Предложение, замечание
	Заключение разработчика

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	В целом по проекту. Мнение отрасли
	Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования Спортивно стрелковый клуб «РУС»
	«Российский Университет Спецназа» (РУС) является признанным экспертом в вопросах выбора, применения и конструктивных особенностей одежды и снаряжения военного назначения. Наши инструкторы имеют большой опыт регулярного проведения полевых испытаний в боевых, приближенных к боевым, и спортивных условиях. Для нас важно, чтобы военная зимняя экипировка была легкой, компактной, эргономичной, отлично садилась по фигуре, не мешала свободе движений при выполнении боевых задач. Микроволоконный утеплитель как раз подходит по всем пунктам-он теплее обычного утеплителя, следовательно в изделие необходимо вкладывать меньшее количество слоёв; он более мягкий и легкий, что позволяет сделать современный костюм для бойца. Просим обеспечить вывод проекта ГОСТ на рынок.
	Принято к сведению

	2. 
	В целом по проекту. Мнение отрасли
	ООО «Эй Джи Ти»
	Просим Вас при рассмотрении проекта национального стандарта РФ «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» учесть мнение компаний-производителей профессиональной одежды.

ООО «Эй Джи Ти» является производителем коллекций современной профессиональной одежды торговой марки Brodeks. В разработке и производстве утепленных моделей мы используем в том числе и микроволоконные утеплители. Наличие требований ГОСТ позволит нам документально подтверждать высокие теплозащитные показатели изделий нашим заказчикам.
	Принято к сведению

	3. 
	В целом по проекту. Мнение отрасли
	ГК Military Market
	Группа компаний Military Market является поставщиком одежды военного назначения на протяжении многих лет. Для нас важно, чтобы военная зимняя экипировка была легкой, компактной, эргономичной, отлично садилась по фигуре, не мешала свободе движений при выполнении боевых задач в сложных климатических условиях. 
Просим обеспечить вывод проекта ГОСТ на рынок.
	Принято к сведению

	4. 
	В целом по проекту. Мнение отрасли
	Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охрана труда
	Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охрана труда уже более 10 лет работает с крупнейшими предприятиями, способствуя созданию безопасных условий труда и внедряя инновационные решения на локациях клиентов. Мы проводим оценку рисков, экспертно знаем проблемы работников различных отраслей и способствуем их разрешению. Для специалистов, например, нефтегазовой и горнорудной отраслей, работающих в тяжелых климатических условиях, необходимо обеспечить эффективную теплозащиту при сохранении эргономических свойств зимней защитной одежды. Наши клиенты отмечают превышение теплозащитных свойств комплектов на основе микроволоконного утеплителя над спецодеждой с обычным утеплителем. Более того, одежда на основе микроволокон легче, а значит, комфортнее для них. Для руководителей предприятий и специалистов по охране труда это также немаловажно.

Спецодежда для пониженных температур с использованием микроволоконного утеплителя способствует повышению производительности, увеличению теплозащитных свойств, улучшению эргономики и обеспечивает безопасные условия труда. Особенное значение высококачественная утепленная одежда будет иметь при освоении арктических регионов РФ, в том числе Северного морского пути.

Считаем, что необходимо стандартизировать требования к микроволоконным утеплителям. При этом нельзя снижать требования к процентному соотношению микроволокон в утеплителях, так как именно при высоком соотношении микроволокон в утеплителе обеспечиваются защитные характеристики, адекватные для тяжелых климатических условий. Утверждение ГОСТ «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» необходимо обеспечение качественной утепленной спецодеждой для работников различных отраслей как гарантия их безопасности при работе в тяжелых климатических условиях.

В связи с уходом с рынка РФ таких известных брендов утеплителей, как Тинсулейт, Прималофт и тд. возможен процесс замещения их устаревшими видами утеплителей, например, синтепоном, а принятие нового ГОСТ поставит барьер на их пути, но будет способствовать продвижение высокотехнологичных утеплителей российского производства. 
	Принято к сведению

	5. 
	В целом по проекту. Мнение отрасли
	ИП Довыдовский Сергей Александрович
	Сообщаем, что Индивидуальный предприниматель Довыдовский Сергей Александрович является правообладателем товарного знака Profarmy (свидетельство товарного знака №574374), поэтому являемся производителями одежды военного назначения. Для нас важно, чтобы военная зимняя экипировка была легкой, компактной, эргономичной, отлично садилась по фигуре, не мешала свободе движений при выполнении боевых задач. Микроволоконный утеплитель как раз подходит по всем пунктам- он теплее обычного утеплителя, следовательно в изделие необходимо вкладывать меньшее количество слоёв; он более мягкий и легкий, что позволяет сделать современный удобный костюм для бойца.
Просим обеспечить вывод проекта ГОСТ на рынок.
	Принято к сведению

	6. 
	В целом по проекту.
	ОАО «Могилевхимволокно»
	ОАО «Могилевхимволокно» ценит Ваше предприятие, как надежного и делового партнера и выражает искреннюю благодарность и признательность Вам за долгосрочное плодотворное сотрудничество!
В ответ на Ваше письмо от 16.02.2023 года исх. №1ПС-СН сообщаем: подтверждаем наработку волокна п/э 0,11 текс длина 51 мм ежемесячно в количестве 20-50т при условии своевременного размещения Вами заказа согласно договорных условий.
	Принято к сведению

	7. 
	В целом по проекту.
	ООО «ХимПартнеры»
	ООО «Химпартнеры», является поставщиков полиэфирных волокон с 2001 года.
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 процессе ознакомления с предложенным проектом стандарта нами были отмечены некоторые пункты, которые крайне негативно скажутся на всем рынке нетканых материалов в России. 

Речь идет о пункте 3,1, в котором указывается жесткая привязка к рамкам линейной плотности, а именно линейная плотность не превышает 0,11 текс, География закупок нашей кампании охватывает все доступные рынки волокна, по всему миру. Наш опыт говорит о том, что в указанные пределы едва вписываются 2-3 компании из ЮжноЙ Кореи и Китая, При этом даже эти кампании работают в некоторых пределах, и могут не значительно выходить за эти рамки.

Справедливым стоит отметить, что значительно большинство производителей волокна выпускают микроволокно в пределах 0,15 текс. И таких производителей уже кратно больше. Привязывая же стандарт к более тесным рамкам, это неизбежно приведет к монополии на рынке. [image: image2.jpg]


а также росту цен, которая скажется на конечной продукции, тогда как было бы правильным, [image: image3.jpg]


создавать в России конкурентную деловую среду,

Дополнительно хотелось бы отметить п 3.2, который говорит, что нетканые объемные материалы. это материалы с вложением микроволокон, не менее 60%. По нашему четкому убеждению. всегда необходимо ставить во глазу угла конечную цель продукции, для каких сегментов ее необходимо применить, что именно должен получить заказчик. используя микроволокно в конечной продукции (теплой одежде или утеплителе). Если необходимые для решения задач параметры (например, по теплопроводности} можно получить, используя меньшее или иное количество материалов, сокращая расходы, то должно восприниматься как положительный эффект. конечную стоимость продукции для всех потребителей.
	Принято к сведению. В соответствии с ГОСТ Р 57632 нетканые материалы, изготовленные из химических волокон линейной плотностью не более 0,11 текс, могут иметь дополнительную идентификацию как "микроволоконные".
В соответствии с письмом ОАО «Могилевхимволокно» (пункт6), волокна 0,11 текс производятся в Республике Беларусь.
Лабораторными испытаниями было подтверждено, что минимум при 60% вложения микроволокон в состав продукта можно добиться необходимых параметров.

	8. 1
	В целом по проекту
	ООО «Термопол»
	Не учтены предыдущие многочисленные замечания членов ПК 4, проигнорированы предложения, выхолощены технические данные, информация предоставлена не в полном объёме. От ООО «Термопол» направлены дополнительные запросы в ПК и сертифицированные лаборатории и НЦ (в т.ч. о применении незаявленных химикатов при скреплении микроволокон, индексу токсичности, о физико-механических параметрах, о соответствии данных разработчика, об аккредитации, о программном обеспечении и пр.)

Предлагаемый проект не соответствует принципам, целям и задачам Федерального закона «О стандартизации Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ (с изм. От 03.07.2016 г.), таким как повышение качества продукции, внедрение передовых технологий, повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов, предупреждение действий, вводящих потребителя продукции в заблуждение.

Изготовителям материалов достаточно действующего ГОСТ Р 57632-2017 «Материалы нетканые для специальной одежды. Утеплители. Технические требования. Методы испытаний». Особенно учитывая пункт 4.2.2 ГОСТ Р 57632-2017: Нетканые материалы, изготовленные из химических волокон линейной плотностью не более 0,11 текс могут иметь дополнительную идентификацию как «микроволоконные». При изготовлении данных нетканых материалов должен быть указан процент вложения микроволокон». Также достаточно ГОСТ 57027-2016 «Полотна нетканые термоскрепленные объёмные синтетические», ГОСТ 10213.1 «Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения линейной плотности».

Название предполагаемого проекта не соответствует содержанию изложенного по каждому пункту: 1. Материалы нетканые объёмные микроволоконные. 2. Общие технические условия. 3. Методы испытаний

Определение «проект-окончательная ред.)-не соответствует действительности: см. сопоставление предыдущих многочисленных «окончательных проектов»
	1. В предлагаемом проекте ГОСТ нет упоминания про применение незаявленных химикатов, используемых при скреплении микроволокон. Нетканые материалы, в соответствии с ТР ТС017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» подлежат обязательному декларированию с подтверждением протоколом испытаний гигиенических свойств продукции. 

2. Настоящий проект ГОСТ включен в программу стандартизации на 2023 год ТК-320, и соответствует всем принципам, целям и задачам Федерального закона «О стандартизации Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ (с изм. От 03.07.2016 г.).
3. ПО достаточности требований действующего ГОСТ Р 57632-2017, ГОСТ 57027-2016, ГОСТ 10213.1   компания Термопол высказывает только свое мнение, которое не отражает мнение рынка в целом, в т.ч. конечных пользоватлей.
4. Не понятна суть замечания. В чем не соответствие названия проекта ГОСТ и его содержания. В проекте ГОСТ приведены термины и определения, что подразумевается под микроволоконными неткаными материалами, приведены технические требования к микроволоконным полотнам, а также приведены две методики испытаний. 

5. Определение «проект-окончательная редакция» относилась к смене разработчика проекта ГОСТ

	9. 
	В целом по проекту
	ООО «Термопол»
	Не приведены к единообразию названия всех таблиц и рисунков.
	Принято. Отредактировано.

	10. 
	В целом по проекту. Мнение отрасли
	ООО «АЛЬПРОФСЕРВИС»
	Компания ООО «АЛЬПРОФСЕРВИС» является производителем и поставщиком защитной одежды для предприятий Северо-Западного федерального округа. Для производства зимней одежды мы используем современные микроволоконные утеплители. Благодаря этому мы предлагаем теплые, легкие, удобные изделия для наших клиентов. Большинство из них по собственному опыту знают, что поставляемая нашей компанией профессиональная одежда обладает улучшенными характеристиками по сравнению со спецодеждой с обычными утеплителями. Но для наших заказчиков важно иметь подтверждение в сертификатах. 

Поэтому мы считаем, что необходимо согласовать ГОСТ «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» в ближайшее время.
	Принято к сведению.

	11. 
	В целом по проекту. Мнение отрасли
	ООО «Мартыновская швейная фабрика «Феникс» (ООО «МШФ «Феникс»)
	Компания ООО «МШФ «Феникс» является производителем и поставщиком профессиональной одежды для промышленных предприятий страны. Для производства зимней одежды мы используем современные микроволоконные утеплители. Благодаря применению микроволоконных утеплителей мы создаём теплые, легкие, удобные изделия для наших клиентов.
Считаем, что необходимо согласовать ГОСТ «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» в ближайшее время.
	Принято к сведению.

	12. 
	В целом по проекту.
	ООО «ТК Иннотек»
	В процессе ознакомления с предложенным проектом стандарта были выявлены противоречия и неточности. Объемные нетканые материалы, используемые в одежных утеплителях, имеют известный набор характеристик (поверхностная плотность, линейная плотность волокон, поперечное сечение волокон, пористость, соотношения основного и легкоплавкого компонентов волокон в смесовом составе и др.), которые отвечают или не отвечают теплоизоляционным требованиям. И в этом случае немаловажную роль играют особенности оборудования и условия для качественной переработки продукции. Помимо этого, в составе объемных нетканых материалов естественно могут присутствовать сырьевые компоненты, относящиеся к группе «микроволокон» с диаметром не более 1 денье. Если рассматривать проект стандарта в целом для отрасли текстильной и легкой промышленности, то потребитель (швейные предприятия) не должен путаться в нормативных стандартах. В случае если утеплитель из микроволокон имеет преимущества по теплопроводности перед аналогичными материалами, то ему может быть отдано предпочтение. Но это никак не должно отражаться для продукции бюджетного сегмента, которая выпускает нетканые материалы для бытового домашнего сегмента, в котором используются термоскрепленные, и даже до сих пор клеевые, нетканые материалы. Резюмируя, ГОСТ должен служить нормативом для работы предприятий всей отраслевой цепочки и не должен акцентироваться только на «премиальный» сегмент рынка, тем более что зачастую заявленные инновационные преимущества не подтверждаются научно-обоснованными изысканиями и несут маркетинговый «след». Особо хочется отметить, что в данном проекте стандарта приводятся объемные нетканые материалы из волокон «круглых» форм поперечного сечения. Но ведь в промышленности широко применяются волокна с различным видами поперечного сечения и получается этот стандарт под него не подходит. Тогда как быть известным производителям синтетических утеплителей, которые регулярно и массово выпускают свою продукцию?! Повторюсь еще раз, ГОСТ должен охватывать весь перечень возможно выпускаемых видов нетканых материалов! Ввиду того, что разработчики проекта стандарта проделали большую работу, в качестве альтернативного предложения можно использовать стандарт в виде отраслевого в формате ОСТ с последующим введением в систему ГОСТ или ГОСТ Р по причине фактического дублирования ранее изданного ГОСТ Р 57632 «Материалы нетканые для специальной одежды. Утеплители. Технические требования. Методы испытаний».
	Принятие нового стандарта не ограничивает рынок в применении нетканых материалов для бюджетного, бытового домашнего сегмента.
ГОСТ не акцентируется на премиальном сегменте. 

ГОСТ не должен охватывать весь перечень нетканых материалов, поскольку ориентирован только на микроволоконные нетканые материалы.

Предложения о введении данного стандарта в форме ОСТ-принять.

	13. 
	В целом по проекту
	ООО «Термопол»
	В соответствии со ст.ст. 3, 4 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 № 162-ФЗ, ООО «Термопол», заводы нетканых материалов, разработчик и производитель широкого спектра нетканых материалов «Холлофайбер®» в процедурных рамках рассмотрения, обсуждения и вынесения предложений и замечаний по проекту стандарта ГОСТ Р «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» просит предоставить дополнительную информацию о применении химических компонентов в производстве нетканых объёмных материалов с использованием микроволокна не более 0,11 текс более 60%, производимых в виде полотен из смеси химических волокон, в частности, о способах и процентном применении бутилдигликольацетата и/али аналогичных компонентов, вредных для здоровья человека при контакте с кожей и вдыхании, поддерживающих горение,
также о поверхностном напылении, содержащем —латексное и/или
прочие связующие (кроме заявленных в ТУ легкоплавких волокон), дополнительно включающим бутилдигликольацетат с возможностью проникновения указанного напыления внутрь нетканого материала.
Сообщаем, что без получения данной информации в соотв. со Ст.24 № 162-ФЗ заявленное на 08.02.2023 г. (по вх.№ 78 «Рассмотрение ГОСТ Р Материалы нетканые микроволоконные» от 27.01.2023г. на info@thermopol.ru и др.) рассмотрение проекта стандарта не может быть признано состоявшимся по Ст. 34 М 162-ФЗ.
	Нет необходимости в предоставлении дополнительной информации. В предлагаемом проекте ГОСТ нет упоминания про применение незаявленных химикатов, используемых при скреплении микроволокон. Нетканые материалы, в соответствии с ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» подлежат обязательному декларированию с подтверждением протоколом испытаний гигиенических свойств продукции. 

	14. 
	В целом по проекту. 
	СОЮЗЛЕГПРОМ
	Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) рассмотрел проект ГОСТ Р «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» (далее – ГОСТ) и сообщает. По проекту ГОСТа в СОЮЗЛЕГПРОМ поступил ряд обращений от отраслевого сообщества в части необходимости доработки данного документа (прилагается). Понимая важность развития производства высококачественных нетканых материалов для изготовления специальной одежды, фильтров, звукоизоляции и т.д., просим Вас провести совещание с участием производителей нетканых материалов, заказчиков, представителей научного сообщества по вопросу согласования ГОСТ.
	Провести испытания.

Провести совещание с участием производителей нетканых материалов.

	15. 
	В целом по проекту.
	ФГБОУ ВО КНИТУ
	В проекте рассматриваются сырьевой компонент-микроволокно, не производящееся в РФ, таким образом полная ориентация на микроволоконные технологии носит заведомо импортоориентированный характер.

На текущий момент в отечественной и зарубежной производственной практике использование количества микроволокон в составе нетканых материалов регулируется исключительно исходя из требуемого уровня качества продукции. Нормативное регулирование содержания микроволокон в объёмных нетканых полотнах (обсуждаемое в отраслевой среде) может стать причиной ухудшения свойств, увеличения стоимости продукции с применением микроволокон без улучшения ее качества.
	В соответствии с письмом п. 6, данные волокна производятся на территории дружественной Республики Беларусь

	16. 
	В целом по стандарту.
	Ташпулатов Салих Шукурович, доктор технических наук, профессор. 
	В соответствии с запросом от 20.01.2023 г. ООО «Термопол», г.Москва (завод нетканых материалов, ТМ Холлофайбер) на экспертный комментарий относительно широко обсуждаемого в научной и производственной среде проекта стандарта ГОСТ Р «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» и в рамках Договора между ООО «Термопол» и Ташкентским институтом текстильной и лёгкой промышленности (заключен в апреле 2022 г. при поддержке Минпромторга РФ) сообщаем следующее: 

* введение требований предлагаемого стандарта уже в ближайшее время потребует гармонизации технических условий производителей и поставщиков химических волокон и изделий из них, совместного рассмотрения вопросов технического регулирования и стандартизации, принятых среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), таким образом, критические (неконсенсусные) противоречия среди российских представителей в технических комитетах не позволят оперативно внедрить их в Республике Узбекистан, где в последние годы активно наращивается производство химических волокон и изделий из них, более того, даже в зоне РУз можно уже сегодня прогнозировать проблемные положения для внедрения спорных стандартов, принимаемых в РФ, уже в ближайшее время; 

** предлагаемые методики испытаний по определению и расчёту микроволокна несовременны (вплоть до ручного пересчёта волокон) и нерепрезентативны для современных химических волокон, разрабатывались для продукции растительного (хлопок 2-60 мкм) и животного (тонкорунная шерсть, не более 0,25 мкм)  происхождения: молярная масса, например, ПЭТФ несопоставима в линейных пропорциях с натуральными волокнами; ** процентное соотношение не менее 60% микроволокна в полотне вызывает, по данным открытых международных научных публикации с многочисленными лабораторными сертифицированными сведениями, приводит к ухудшению свойств готовой продукции; 

** в мировой практике и в терминологии продукции понятие «микроволокно» имеет различные толкования и введение единственного параметра (не более 0,11 текс) может ввести в заблуждение производителей, поставщиков и потребителей; 

** целесообразно не принимать данный стандарт. Со своей стороны лично и с со стороны Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности готовы в дальнейшем оказывать содействие научным исследованиям в области изучения химических волокон и продукции с их применением, принимать участие в работе как эксперты, имеющие многолетний опыт подобной работы.
	Данный стандарт предполагает введение на территории РФ. Поэтому замечания про Республику Узбекистан не актуальны.
Современность методик не противоречит возможности их применения.

В мировой практике уже многие годы изготавливаются нетканые материалы с большим процентным вложением микроволокон, к примеру, Thinsulate.

Понятие микроволоконного нетканого материала, в части линейной плотности волокон, введено в ГОСТ Р 57632.

Введение стандарта не препятствует научным исследованиям в области изучения химических волокон и продукции с их применением.

	17. 
	В целом по стандарту.
	Чагина Любовь Леонидовна, доктор технических наук
	Позиции предложений и возражений к проекту ГОСТ Р «Материалы нетканые объемные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний», изложенные в сводке отзывов ООО «Термопол» и публичных обращениях производителя поддерживаю. Представляется целесообразным уточнение проекта стандарта.
	Принято к сведению.

	18. 
	В целом по стандарту.
	ООО «Нордтекс»
	ООО «Нордтекс» рассмотрело окончательную редакцию проекта ГОСТ Р «Материалы нетканые объемные микроволоконные. Общие технические 

Условия. Методы испытаний» и сообщает.

Ввиду ярко выраженных противоречий между производителями нетканых объемных микроволоконных материалов (видеообращение компании ООО Термопол к членам ПК  от 03.02.2023г.), просим секретариат ПК довести до сведения членов ПК результаты рассмотрения данного вопроса  в ФАС. Особенно хотелось бы иметь информацию об избыточных показателях в ГОСТ Р и возможном увеличении 20% стоимости указанных материалов в связи с введением стандарта.
	В соответствии с ГОСТ Р 57632, производитель обязан указывать на этикетке процент вложения микроволокон.

Введение нового стандарта не увеличивает стоимость указанных материалов.



	19. 
	В целом по стандарту.
	АО «БТК групп»
	Необходимость в составе микроволокна не менее 60% не очевидна.
Просим предоставить статистические данные.

Есть ГОСТ, по которому уже проводились испытания в различных лабораториях. Результаты противоречивые. Аккредитованных лабораторий на данный метод испытаний -в РФ нет.
	Новые методики испытаний будут аккредитованы в испытательных лабораториях после принятия стандарта.

	20. 
	В целом по стандарту.
	ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда

имени академика Н.Ф. Измерова"
	К проекту стандарта ГОСТ Р «Материалы нетканые объёмные микроволоконные. Общие технические условия. Методы испытаний» замечаний и предложений не имеем.
	Принято к сведению.

	21. 
	Ко всему документу
	АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
	Оформление проекта документа привести в соответствии с ГОСТ 1.5.

Слово «ГОСТ» и его номер нельзя разносить на две строки, нельзя разносить значение температуры и знак оС, то же самое касается имен собственных: «Альтами БИО 2».

В тексте стандарта отсутствуют ссылки на Приложения, оно существует само по себе отдельно от ГОСТа.

Необходимо дополнить текст проекта ссылками на приложения:

(ГОСТ 1.5 п. 3.12.8)

При ссылках на обязательные приложения используют слова: "... в соответствии с приложением__", а при ссылках на рекомендуемые и справочные - слова: "... приведен в приложении___". При этом статус приложений не указывают.
	Принято, откорректировано.

	22. 
	1й лист

«Шапка» стандарта
	АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
	Имена собственные не переносятся по двум строчкам, словосочетание «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» умещается в одну строку.

Разместить текст «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в соответствии с замечанием.
	Принято к сведению.

	23. 
	Название стандарта.
	Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность»
	Название стандарта вызывает сомнения.

Согласно ОКВЭД 2 13.95 есть только название нетканые материалы без уточнения элементов. Сегодняшнее название противоречит данному классификатору.
	Не принято.

Нетканые материалы микроволоконные относятся к данному классификатору «нетканые материалы» и ни в коем случае не противоречат ему. От вложения волокон меньшей линейной плотности материал не перестал быть нетканым.

	24. 
	Заголовок
	АО «БТК групп»
	Перенести слово «ФЕДЕРАЦИИ» на следующую строку полностью или оформить на одной:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Проект оформлен в соответствиями с требованиями ГОСТ 1.5.

	25. 
	Общие ТУ в дополнении к названию стандарта
	Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность»
	Убрать ТУ, оставить только методы испытаний.

Стандарт окончательная редакция и он не должен ссылаться на ТУ. Только на методы испытаний.
	Проконсультироваться с Росстандартом

	26. 
	Область применения
	НИЦ «ШЕЛК»
	Проект стандарта не распространяется " на материалы, производимые из химических волокон, имеющих не круглую форму в поперечном сечении, а также с полостью внутри волокон".

Стандарт не содержит сведений и методик по определению формы поперечного сечения, поэтому область применения его не конкретна и допускает разночтения.
	Стандарт разрабатывался с учетом существующих в мире микроволокон и используемых в производстве объёмных нетканых материалов.

	27. 
	Область применения
	АО «БТК групп»
	Требования настоящего стандарта целесообразно учитывать при изготовлении верхней утепленной одежды, одежде специальной для защиты от пониженных температур, при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия.
Грамматическая ошибка
	Принято. Откорректировано.

	28. 
	Нормативные ссылки
	АО «БТК групп»
	Ошибка, необходимо устранить:

ГОСТ 10681 Материалы текстильные. Климатические условия для конди-ционирования и испытания проб и методы их определения.

Примечание оформить 12 шрифтом. Оформить по ГОСТ
	Принято. Откорректировано.

	29. 
	Нормативные ссылки
	НИЦ «ШЕЛК»
	Применение ГОСТ 30157.0-95 и ГОСТ 30157.1-95 на территории Российской Федерации прекращается с 01.08.2024. Нецелесообразно ссылаться на НД, срок действия которых ограничен.
	Принято. Откорректировано.

	30. 
	3. Термины и определения
	АО «БТК групп»
	Снизить требование к минимальному вложению микроволокон до 20%.
20-30% микроволокна в составе нетканых утеплителей достаточно для улучшения тепловых характеристик утеплителя и достаточно, чтобы соответствовать значениям, указанных в таблице 1. Тенденция на увеличение вложения микроволокон носит маркетинговый характер и может представлять угрозу для необоснованного повышения цен на одежду.
	Не принято.
Мнение конечных пользователей противоположно (указано выше в данной сводке)

	31. 3
	3.1. микроволокно: Волокно, линейная плотность которого не превышает 0,11 текс.
	ООО «Термопол»
	Дублируется действующий ГОСТ Р
	Принято к сведению

Формулировка не противоречит требованиям ГОСТ Р 57632

	32. 
	3.2 Нетканые объёмные микроволоконные материалы: нетканые объёмные материалы с вложением микроволокон не менее 60%
	ФГБОУ ВО КНИТУ
	Не обосновано количественное содержание микроволокна. Выделяется только микроволокна размерностью 0,11 текс.

Были проведены исследования, которые доказывают, что увеличение содержания микроволокон не приводит к улучшению физико-механических характеристик. На текущий момент в отечественной и зарубежной производственной практике использование количества микроволокон в составе нетканых материалов регулируется исключительно исходя из требуемого уровня качества продукции. Нормативное регулирование содержания микроволокон в объёмных нетканых полотнах (обсуждаемое в отраслевой среде) может стать причиной ухудшения свойств, увеличения стоимости продукции с применением микроволокон без улучшения ее качества.
	Выделяются только микроволокна, поскольку ГОСТ разрабатывается на микроволоконные нетканые материалы.

Исследований на тему ухудшения свойств нетканых материалов в зависимости от увеличения процентного содержания микроволокон в мировой практике разработчиками стандарта не обнаружено.

60% — это оптимальное количество вложения микроволокон, при котором свойства продукта не ухудшаются.

	33. 
	3.2 нетканые объёмные микроволоконные материалы: Нетканые объёмные материалы, с вложением микроволокон не менее 60%


	ООО «Адвентум Технолоджис»
	1. Относительно предыдущей версии стандарта, данная информация не изменилась. Не понятно, по какой причине выбран именно этот процент. Почему разработчик самостоятельно устанавливает требования и придумывает формулировки, не основанные ни на чем?

2. Как данное процентное соотношение будет определяться в лабораториях. Насколько это вообще практически реально?

3. Снять стандарт с рассмотрения, так как уже есть стандарт ГОСТ Р 57632-2017 «Материалы нетканые для специальной одежды. Утеплители. Технические требования. Методы испытаний», который имеет необходимые требования к утеплителям.
	1. Разработчиком проведены испытания в нескольких лабораториях и определен оптимальный процент вложения микроволокон.
2. В теле проекта приведены методики.

3. Данный стандарт не противоречит ГОСТ Р 57632 и конкретизирует требования к микроволоконным нетканым материалам.

	34. 
	3.2 нетканые объёмные микроволоконные материалы: Нетканые объёмные материалы, с вложением микроволокон не менее 60%
	ООО «Термопол»
	Не обосновано.

Проект не раскрывает целесообразности и преимуществ.
	Не принято. Обоснование приводилось неоднократно. Данное процентное содержание указано по рекомендации европейской лаборатории Hohenstein. Вся суть заключается в том, чтоб ввести именно ограничения минимальному % вложения для микроволоконных материалов. Такой процент вложения обусловлен значительным изменением теплоизоляционных свойств пакета материалов в сравнении с аналогичным пакетом материалов, но где в нетканом полотне % вложения микроволокон меньше 60%

	35. 
	3.3 процедура ухода (стирка, химчистка): процесс имитирующий процедуру по уходу за одеждой в виде стирки (один цикл состоит из одной стирки и одной сушки) или химчистки нетканого материала, применяемый в отношении утепленной одежды или одежды специальной для защиты от пониженных температур,
	АО «БТК групп»
	Оформить с большой буквы, поставить точку в конце пункта (как в остальных терминах), поставить запятую после слова «Процесс»
	Принято, откорректировано.

	36. 
	3.4 пакет материалов (component assembly): Совокупность всех материалов, используемых в многослойном изделии, расположенных в той же последовательности, что и в готовом изделии.
	АО «БТК групп»
	Убрать в скобках английский перевод.
	Принято, откорректировано.

	37. 5
	Библиография. Методика определения линейной плотности нетканого полотна
	ООО «Термопол»
	№265.0251/ RA.RU.311866/2019. Методика определения линейной плотности волокна нетканого материала с применением оптической микроскопии
	Принято к сведению

	38. 6
	1...Требования настоящего стандарта целесообразно учитывать при изготовлении верхней утепленной одежды, одежде специальной для защиты от пониженных температур, при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия
	ООО «Термопол»
	Стилистические и грамматические ошибки. Далее по всему проекту. Ликвидация безграмотности не входит в задачи технического комитета ПК4.
	Принято. Отредактировано.

	39. 
	3.4 Термины и определения
	НИЦ «ШЕЛК»
	Изложение раздела надо унифицировать: или дать всем терминам английские синонимы, или убрать их из термина 3.4

Определение термина "пакет материалов" уже стандартизован в ГОСТ 12.4.303
	Принято. Откорректировано.

	40. 7
	3.4 пакет материалов (component assembly)
	ООО «Термопол»
	Целесообразность введения терминологии не раскрыта
	Принято к сведению

	41. 8
	1…Стандарт не распространяется на материалы, производимые из химических волокон, имеющих не круглую форму в поперечном сечении, а также с полостью внутри волокон.
	ООО «Термопол»
	Не обосновано.
	Разработчик вправе устанавливать границы действия стандарта о чем и прописано в проекте. 

Стандарт распространяется только на волокна 

круглого сечения.

	42. 9
	3.2 нетканые объёмные микроволоконные материалы: Нетканые объёмные материалы с вложением микроволокон не менее 60%
	ООО «Термопол»
	- Не обосновано. Категорически против;

- Не учтены предыдущие замечания.
	Замечания Термопола, что они категорически против не имеют под собой доказательной базы. Патент, на который они ссылаются написан по информации из открытых источников, ФНМ Весь Мир с 2016 года занимается производством нетканых материалов из микроволоконных утеплителей и неоднократно прикладывала свои отчеты по испытаниям в презентациях и публикациях. Коллеги из Термопол же в своем патенте противоречат сами себе, т.к. в табличной части представлены значения, где видно, что с ростом % микроволокон в составе полотна, растут теплоизоляционные свойства, а в выводах по патенту написано обратное. 

	43. 
	4 Общие характеристики материалов нетканых
	НИЦ «ШЕЛК»
	По названию раздела речь должна идти о всех видах нетканых материалов. Надо изменить редакцию, т.к. стандарт посвящен конкретному и определенному типу нетканых полотен
	Принято. Откорректировано.

	44. 
	4.1 По согласованию с потребителем нетканые объёмные микроволоконные материалы (далее «микроволоконные материалы»)
	Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность»
	Согласно ОКВЭД 2 13.95 есть только название нетканые материалы без уточнения элементов. Сегодняшнее название противоречит данному классификатору
	Не принято. 

Нетканые материалы микроволоконные относятся к данному классификатору «нетканые материалы» и ни в коем случае не противоречат ему.

	45. 
	4.1 По согласованию с потребителем нетканые объёмные микроволоконные материалы (далее «микроволоконные материалы») могут быть изготовлены любой ширины.
	АО «БТК групп»
	Повтор
	Принято. Откорректировано.

	46. 1
	4.1 По согласованию с потребителем нетканые объёмные микроволоконные материалы (далее «микроволоконные материалы») могут быть изготовлены любой ширины
	ООО «Термопол»
	absurdum
	Принято к сведению

	47. 
	4.3 В технической документации (далее ТД) изготовителя для артикула готового микроволоконного материала должны устанавливаться следующие нормативные показатели: состав сырья, процентное содержание микроволокон, поверхностная плотность, неровнота по массе, разрывная нагрузка, изменение размеров после процедуры ухода (стирки или химической чистки), вид отделки (при наличии), показатели защитных свойств (при наличии).
	НИЦ «ШЕЛК»
	Раздел 4.3 нормирует вполне определенный перечень показателей. Далее говорится о том, что "ТД на материалы микроволоконные может содержать требования, не предусмотренные настоящим стандартом". Речь идет о неких дополнительных требованиях, или о том, что обязательные требования в стандарте не являются обязательными?????
	В ТД на микроволоконные материалы могут отражаться дополнительные требования, необходимые для разных сегментов рынка.

	48. 1
	4.3 «ТД на материалы микроволоконные может содержать требования, не предусмотренные настоящим стандартом
	ООО «Термопол»
	Подтверждает неактуальность стандарта. Может ввести в заблуждение производителей.
	Не секрет, что микроволоконные нетканые материалы обладают наилучшими акустическими свойствами, в данном стандарте не приведены требования по акустическим свойствам, но данный показатель крайне важен для автомобильной или строительной отрасли, где совмещены требования по пониженным температурам и акустическим свойствам именно по этой причине данный пункт фигурирует в проекте ГОСТ.

	49. 
	5 Технические характеристики
	НИЦ «ШЕЛК»
	1. Физико-механические показатели – в соответствии с ГОСТ Р 57632;

Значения показателей суммарного теплового сопротивления (СТС) микроволоконных материалов соотносятся с нормами СТС в ГОСТ Р 57632, а именно: раздел 5.2 ГОСТ Р 57632: "величина СТС утеплителя с поверхностной плотностью 150 г/м2 должна быть не менее 0,3 м2хоС/Вт". В приведенной в проекте таблице 1 значения СТС для всех поверхностных плотностей также более 0,3 м2хоС/Вт". 

При этом значения поверхностных плотностей приведены без допустимых границ, что делает содержимое данной таблицы неприменимым на практике: можно очень долго проводить измерения поверхностной плотности, но при этом не получить точное значение 100 (или 150, или 200) г/м2

2. Норма по миграции волокон утеплителя заимствована из ГОСТ 12.4.303 (п. 5.4.3.2) без ссылки на указанный стандарт.
3. В следующем разделе стандарта (Раздел 6, Методы испытаний) появляется показатель "стабильности" суммарного теплового сопротивления, не упомянутый (?) в разделе 5. Понятие "стабильности" не соотносится с нормированным изменением показателя в пределах 10%.

В настоящее время в действующих НД широко используются термины "устойчивость эксплуатационных свойств утеплителя", "сохранение" ("потеря") свойств в процессе эксплуатации и.т.п.  По-моему, нет необходимости введения нового термина "стабильность" при оценке естественной нестабильности величины показателя.

4. Кроме того, вызывает сомнение правомерность отнесения величины "стабильности" к нетканому полотну, если измерения проведены на пакетах материалов, компоненты которых, несомненно, оказывают влияние на подвижность (усадку / притяжку) утеплителя.
	1. Не принято. В таблице указаны номинальные поверхностные плотности микроволоконных нетканых материалов. Допустимые отклонения поверхностных плотностей указаны в ГОСТ 16919-79

2. Принято, откорректировано.

3. Принято, откорректировано.

4. Принято к сведению.

	50. 
	5.1 Микроволоконные материалы по физико-механическим характеристикам должны удовлетворять требованиям, указанным в ГОСТ Р 57632 (таблица 1)
	ООО «Адвентум Технолоджис»             
	Если данные материалы обладают теми же характеристиками, что и обычные материалы, то в чем их преимущество и зачем для этого разрабатывать отдельный ГОСТ.

Разработчику сделать ТУ на свою продукцию и не присваивать этим требованиям статус ГОСТа.
	Требования в проекте стандарта отличаются от требований ГОСТ Р 57632.

	51. 
	5.2 Показатели суммарного теплового сопротивления микроволоконных материалов с типовыми типами поверхностной плотности приведены в таблице 1 настоящего стандарта.
	АО «БТК групп»
	Тавтология. «Типовыми типами» предлагаем перефразировать.
	Принято, откорректировано.

	52. 
	Метод анализ микроволокна.
	Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность»
	В стандарте проведен только эмпирический анализ, он довольно долгий и много ручного труда. Не уточнены, какие программные документы должны использоваться при ведении микроскопического анализа

Добавить проведение анализа рефрактометрическим методом. Уточнить программное обеспечение при проведении данных анализов.

Это дает возможность судить о величине светопреломления в поверхностных слоях волокна, наиболее подверженных воздействию эксплуатационных факторов, что наиболее важно при проведении сравнительного исследования. Особенно в СИЗ.
	Принято к сведению.

Предлагаемый метод может определить состав волокна, но не может определить линейную плотность и процентное содержание волокон.

	53. 1
	6. Методы испытаний. «…Элементарную пробу фиксируют в чехле по контуру на расстоянии от края чехла ручными сметочными стежками».
	ООО «Термопол»
	Нетехнологично
	Данный пункт предложен прошлым разработчиком. Согласны с замечанием, откорректируем

	54. 
	6.1 Размер точечной пробы для определения физико-механических характеристик и защитных свойств (при наличии) должен быть не менее 0,6 пог.м.
	АО «БТК групп»
	0,6 пог.м. не отделять друг от друга (переносить на следующую строку целиком).

Оставить либо «в течение», либо «не менее»
	Принято, откорректировано.

	55. 
	6.2 Отобранные пробы выдерживают в течение не менее 24 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681 при относительной влажности (65 ± 2)% и температуре воздуха (20±2)оС.
	АО «БТК групп»
	Оформить все предельные (допускаемые) отклонения без пробелов вокруг «±», после скобки-пробел, переносить отклонения на следующую строчку полностью (не отделяя друг от друга).
	Принято, откорректировано.

	56. 
	Раздел 6, 6.3 
	АО «БТК групп»
	Некорректное указание наименования ГОСТ.

Указано определение неровноты по массе, ГОСТ 15902.2 предназначен для определения структурных характеристик
	Не принято. 
Неровнота по массе относится к структурным характеристикам нетканого материала и определяется по ГОСТ 15902.2 (пункт 4.13). 

	57. 
	Раздел 6, 6.5
	АО «БТК групп»
	1. Перефразировать :

-оборудование для проведения испытаний должно быть оснащено устройством для определения температуры окружающей среды.

Исключить с п 6.5 информацию о предварительном кондиционировании элементарных проб.

2. Указать в п 6.5 о применении или не применении обдува пробы.
	1. Принято, откорректировано.

2. Не принято. Нетканый материал сам по себе испытывается без применения  обдува по умолчанию.

	58. 
	Раздел 6, 6.6
	АО «БТК групп»
	Уточнить:
6.6 Определение состава и линейной плотности волокон нетканого материала-по методикам, установленным в приложениях А, Б настоящего стандарта

6.6 Определение содержания линейной плотности волокон нетканого материала-по методикам, установленным в приложениях А, Б настоящего стандарта
	Принято. Откорректировано.

	59. 
	Раздел 6, 6.8
	АО «БТК групп»
	1. Уточнить:

Чехол должен быть изготовлен из хлопко-полиэфирной или полиэфирной ткани поверхностной плотностью порядка 120 г/м2.

 Возможно нужно не более/не менее?
2. Противоречит требования стандарта.

Указать в п 6.8 выдержку проб после проведения испытания в соответствии с ГОСТ 10681 на менее 10 ч.

3. Указанный размер пробы, и использование чехла противоречит требованию ГОСТ 30157.0 и ГОСТ 30157.1

4. Перефразировать:

…(с нанесенными метками и выдержанную в климатических условиях)…

5. Перефразировать:

По завершении/ или после мокрой обработки…

6. Необходимо уточнить время выдерживания в стандартных климатических условиях, т.к. 510 час! Скорее всего описка.
	Формулировка пункта откорректирована.

	60. 
	Раздел 6, 6.9
	АО «БТК групп»
	1. Лишние запятые:

4-й этап. Проводят сравнительный анализ результатов испытаний.

Устойчивость микроволоконных материалов к процедурам ухода считают удовлетворительной, если показатель суммарного теплового сопротивления тестируемого пакета материалов, после 5 циклов ухода, изменяется не более, чем на 10% от исходного.
2. Заменить на точку с запятой, как в предыдущих этапах:

3-й этап. Определяют показатель суммарного теплового сопротивления пакета материалов изделия (или экспериментального пакета), прошедшего 5 (пять) циклов ухода согласно п.6.5 настоящего стандарта:
	Принято, откорректировано.

	61. 1
	6.8…После выдерживания в стандартных климатических условиях не менее 510 час производят измерение расстояний между метками.
	ООО «Термопол»
	Величина не обоснована, технологически нецелесообразна.
	Данный пункт предложен прошлым разработчиком. Согласны с замечанием, откорректируем.

	62. 
	6.11 Определение миграции волокон микроволоконного материала в пакете материалов через покрывающие материалы (материал верха, подкладку) - по ГОСТ Р 57632 (приложение А). 


	ООО «Адвентум Технолоджис»
	Если данные материалы обладают теми же характеристиками, что и обычные материалы, то в чем их преимущество и зачем для этого разрабатывать отдельный ГОСТ.

Разработчику сделать ТУ на свою продукцию и не присваивать этим требованиям статус ГОСТа.
	Отклонено. Запрос не относится к данному пункту стандарта.

	63. 
	Раздел 7, 7.1 абзац 2
	АО «БТК групп»
	Необходимо уточнить единицы измерения длины, на данный момент непонятно, что значит пм.
	Принято, откорректировано.

	64. 
	Раздел 7, 7.3
	АО «БТК групп»
	Тавтология, перефразировать.
	Принято, откорректировано.

	65. 
	Раздел 7, 7.3.1
	АО «БТК групп»
	Перефразировать:
7.3.1 При транспортировании материал должен быть размещен в вертикальном положении или горизонтальном, но не более 2х рядов и быть защищен от падения атмосферных осадков.
	Формулировка пункта откорректирована.

	66. 
	7.5 Микроволоконный материал при условиях, указанных изготовителем в маркировке и технической документации, не должен выделять в окружающую срезу токсичных веществ и оказывать вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте с кожей.
	ФГБОУ ВО КНИТУ
	Доработать пункт 6.

В пункте 6 Методы испытаний не указано, каким образом будут проводиться испытания по определению выбросов в окружающую среду токсичных веществ и вредное влияние на организм человека при непосредственном контакте с кожей объёмных нетканых материалов 
	Определение индекса токсичности микроволоконного материала в водной и воздушной среде-в соответствиями с требованиями ТР ТС 017/2011.

Пункт внесен в проект стандарта.

	67. 
	Раздел 7, 7.6
	АО «БТК групп»
	Грамматическая ошибка. Необходимо устранить.
	Принято, откорректировано.

	68. 
	7.6. Микроволоконный материал не должен окисляется, покрываться плесенью, должен быть устойчив к действию кислот, щелочей и поверхностно-активных веществ, органических растворителей (ацетон, бензин, четыреххлористый углерод, алифатические спирты) без дополнительного воздействия (катализаторов).
	ООО «Адвентум Технолоджис»
	Каким образом будет определяться эта устойчивость?

Либо исключить, либо дать понимание, как будет определять устойчивость к этим факторам.
	Принято, откорректировано.


	69. 1
	7.6. Микроволоконный материал не должен окисляться, покрываться плесенью, должен быть устойчив к действию кислот, щелочей и поверхностно активных веществ, органических растворителей (ацетон, бензин, четыреххлористый углерод, алифатические спирты) без дополнительного воздействия (катализаторов).
	ООО «Термопол»
	-Требования не могут быть применены к материалам данного состава;

-Стилистические и грамматические ошибки.
	Данный пункт предложен прошлым разработчиком. Согласны с замечанием, откорректируем.

	70. 
	Раздел 7, 7.7
	АО «БТК групп»
	Что или кто не должны наносить вред? Необходимо уточнить.

Отсутствие причинно-следственной связи. Необходимо внести уточнение.
	Принято, откорректировано.

	71. 1
	7.7. «При утилизации микроволоконного материала не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть установлены изготовителем в маркировке и технической документации на документацию»
	ООО «Термопол»
	Не раскрыто. Требует существенного пояснения.
	Данный пункт предложен прошлым разработчиком. Перефразируем.

	72. 1
	7.8. «…отсутствие растяжения нетканого материала при изготовлении изделий»
	ООО «Термопол»
	Требует конкретных параметров, предусмотренных действующими нормативами.
	Данный пункт предложен прошлым разработчиком. Перефразируем.

	73. 
	7.8. «…отсутствие склеивания нетканого материала с другими материалами»
	ООО «Термопол»
	Недопустимо
	Принято. Имеется ввиду умышленное склеивание нетканого материала с другими материалами, к примеру с помощью термопресса.

	74. 
	7.3.3 «Рулоны микроволоконного материала рекомендуется хранить в горизонтальном положении, не более 2-х рядов, в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем при температуре окружающей среды не более 27°С»
	ООО «Термопол»
	1. Вопросы не только хранения, но и транспортировки («…не более 2-х рядов»).

2. 100% затемненный склад.

3. Требование в t 27°С избыточно.
	1.  Предлагаем отправить запрос производителям микроволоконных утеплителей с вложением микроволокон не менее 60% об условиях хранения данного вида нетканых материалов. Прописывая в проекте ГОСТ данные требования мы опирались на свой многолетний опыт хранения нетканых микроволоконных полотен.



	75. 
	7.8. Изготовитель должен гарантировать качество микроволоконного материала при соблюдении следующих условий:

-отсутствие растяжения нетканого материала при изготовлении изделий,

-отсутствие механического разрушения структуры нетканого материала (расслаивание по толщине, надрывы и др. подобные разрушения), отсутствие склеивания нетканого материала с другими материалами.
	ООО «Термопол»
	-Противоречит п 5.1;

-Нерепрезентативно;

-Провести квалификационную комиссию на профессиональное соответствие разработчиков.
	-не принято. Противоречий нет.

-не принято. Не понятна суть замечания.

-Принято к сведению. Разработчика поменяли

	76. 
	Таблица 1. Стр.5.
	ООО «Термопол»
	1. Приведенные значения не превосходят аналоги различных производителей.

2. Данные таблицы в проекте отличаются от данных аналогичных материалов на корпоративном сайте соразработчика-заказчика проекта (0,52 или 0,55?)
	1. Преимущества были продемонстрированы посредством предоставления результатов испытаний. Протокол рассылался членам ПК 4 вместе с одной из ранних версий настоящего проекта ГОСТ.

2. Отклонено. Данное замечание не имеет отношения к настоящему проекту ГОСТ.

	77. 
	Приложение А
	ООО «Термопол»
	Метод оптической микроскопии не уместен.
	Это субъективное мнение Термопола, который не имеет своей собственной лаборатории, чтоб объективно оценивать методику испытаний.

	78. 
	Приложение А, Таблица 1.
	АО «БТК групп»
	1. Необходимы статистические данные, зафиксированные в протоколах испытаний аккредитованных лабораторий для подтверждения показателей суммарного теплового сопротивления. т.к. указанные нормативы как минимум для материала с плотностью 150 г/м2 выше, чем в ГОСТ Р 57632.
2. Центровки в ячейках, «шапку таблицы» отделить двойной линией. Оформить по ГОСТ.
	1. Принято к сведению.
2. Принято, откорректировано.

	79. 
	Приложение А, А 8.2.
	АО «БТК групп»
	Опечатка.

Лабораторную пробы выдерживают в нормальных климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 12 часов, в этих же условиях проводят испытания.
	Принято, откорректировано.

	80. 
	Приложение А, А 8.3.
	АО «БТК групп»
	Скорректировать:

Из лабораторной пробы нетканого материала размером (80х140) мм, волокнистого холста вырезают 3 (три) элементарные пробы размером (20±1) × (40±1) мм по диагонали, отступая от края точечной пробы по 10 мм (рис. А.1).
	Принято, откорректировано.

	81. 
	Приложение А, Таблица А2.
	АО «БТК групп»
	Центровки в ячейках, «шапку таблицы» отделить двойной линией. Оформить по ГОСТ.
	Принято, откорректировано.

	82. 
	Приложение А, А10.2.
	АО «БТК групп»
	Перечисление оформить арабскими цифрами:

a)

b)

c)

d)…
	Принято, откорректировано.

	83. 
	Приложение Б.
	АО «БТК групп»
	Опечатка:

Б.11.5 Рассчитывают суммарную стандартная неопределенность, текс, по формуле:
	Принято, откорректировано.

	84. 
	Приложение Б.

Таблицы Б.3, Б.5, Б.6
	АО «БТК групп»
	Диапазоны измерений оформить одинаково:

Количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Оформить по ГОСТ.
	Принято, откорректировано.

	85. 
	Б.11.5. Рассчитывают суммарную стандартная неопределенность…
	ООО «Термопол»
	Многочисленные ошибки, опечатки, стилистические неточности
	Принято, откорректировано.

	86. 
	Приложение Б. Метод измерения является эмпирическим
	ООО «Термопол»
	Нетехнологично
	Это субъективное мнение Термопола, который не имеет своей собственной лаборатории, чтоб объективно оценивать методику испытаний.

	87. 
	Б.В.3…Примечание-данный пример показывает исследование волокон именно круглой или приближенно к круглой форме поперечного сечения.
	ООО «Термопол»
	Технологическое противоречие.
	Принято к сведению.

	88. 
	Библиография
	АО «БТК групп»
	В библиографии перечень документов на которые нет ссылок в тексте. Указать в тексте ссылки на документы библиографии.
	Принято, откорректировано.

	89. 
	Документ в целом, формулы
	АО «БТК групп»
	Формулы оформлены не по ГОСТ.

Оформить по ГОСТ (двоеточие в тексте, через запятую, сквозная нумерация формул в скобках и т.д.) 
	Принято, откорректировано.

	90. 
	Документ в целом, предельные (допустимые) отклонения
	АО «БТК групп»
	Оформить все предельные (допускаемые) отклонения без пробелов вокруг «±». Оформить по ГОСТ.
	Принято, откорректировано.

	91. 
	Документ в целом, сокращения ссылок/таблицы и тд.
	АО «БТК групп»
	Оформить все ссылки без сокращений «рис.» и тд.
	Принято, откорректировано.

	92. 
	Документ в целом, таблицы
	АО «БТК групп»
	Все таблицы:

Центровки в ячейках, «шапку таблицы» отделить двойной линией, перенос таблицы на следующую страницу. Оформить по ГОСТ.
	Принято, откорректировано.

	93. 
	Документ в целом, текст
	АО «БТК групп»
	Убрать лишние пробелы между словами.
	Принято, откорректировано.

	94. 
	Все примечания и таблицы документа
	АО «БТК групп»
	Разрядка сделана пробелами между словами. Сделать одинаковую разрядку интервалом из дополнительной функции шрифта
	Принято к сведению

	95. 
	Документ в целом
	АО «БТК групп»
	Габаритные размеры, показатели и единицы измерений, слово ГОСТ и его номер, формулы, цифры в наименовании чего-либо не отделять (переносить на следующую строчку целиком).

Оформить по ГОСТ (не отделять друг на друга-переносить на следующую строчку целиком).
	Принято, откорректировано. 


Ответственный исполнитель, 

Заместитель директора технического департамента 
 ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» 






Репкина Е. С.
